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КЛАСИФІКАЦІЯ

Міжнародний	ст андарт Показники

Тип 		навант аження		на
покрит т я		для		підлоги 		в
громадських		приміщеннях

ISO	10581 34

Тип 		навант аження		на
покрит т я		для		підлоги 		у
виробничих		приміщеннях

ISO	10581 43

ТЕХНІЧНІ		ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міжнародний	ст андарт Показники

Додат ковий 		захисний 		шар - iQ	PUR

Загальна		т овщина ISO	24346 2	мм

Товщина		робочого		шару ISO	24340 2	мм

Коефіц ієнт 		в ідбит т я		св іт ла - Зверніт ь ся	до	ст орінки 	продукт у

Вага ISO	23997 2700	г/м ²

Тип 		покрит т я - Тип 	I

Спосіб 		укладання - Клейовий

NCS	color	codeNCS	color	code - Зверніт ь ся	до	ст орінки 	продукт у

Одиниц я		виробниц т ва
продукц ії - Плит ка,	Рулон

Кількіст ь 		шт ук		в 		упаковц і - 14

Кількіст ь 		м2	2	в 		упаковц і - 5,200	м ²

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ДЛЯ		СЕРТИФІКАЦІЇ		ЗГІДНО		НОРМ		ЄС

Міжнародний	ст андарт Показники

Елект рост ат ичні		власт ивост і EN	1815 Ант ист ат ичне

Показники 		пожежної		безпеки EN	13501-1 Bfl-s1

Опір		до		ковзання DIN	51130 R9

Опір		до		ковзання EN	13893 Class	DS	(µ	≥	0,30)

ТЕХНІЧНІ		ВЛАСТИВОСТІ

Міжнародний	ст андарт Показники

Ст ійкіст ь 		до		впливу		ніжок
меблів 		т а		каблуків EN	424 Висока	ст ійкіст ь

Ст ійкіст ь 		до		впливу
роликових		крісел ISO	4918 Без 	пошкоджень

Абсолют на		залишкова
деформац ія,	,	не		б ільш		ніж ISO	24343-1 0,10	мм

Використ ання		для		чист их
приміщень ISO	14644-1 ISO	клас	4

Опір		до		розповсюдження
бакт ерій - Не	сприяє	розповсюдженню

Ст ійкіст ь 		до		впливу		хімічних
сполук	E	E ISO	26987 Надвисока	ст ійкіст ь

Використ ання		для		т еплих
підлог - Так	(максимум 	27°C)

ТЕХНІЧНІ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТА	УМОВИ	ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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Кольорост ійкіст ь ISO	105-B02 ≥	7

Зміна		лінійних		розмірів ISO	23999 0,40	%

Міжнародний	ст андарт Показники


