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КЛАСИФІКАЦІЯ

Міжнародний	ст андарт Показники

Тип 	навант аження	на
покрит т я	для	підлоги 	в
жит лових	приміщеннях

ISO	10582 23

Тип 	навант аження	на
покрит т я	для	підлоги 	в
громадських	приміщеннях

ISO	10582 32

ТЕХНІЧНІ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міжнародний	ст андарт Показники

Додат ковий 	захисний 	шар - Тит ан

Загальна	т овщина ISO	24346 2	мм

Товщина	робочого	шару ISO	24340 0,40	мм

Вага ISO	23997 2100	г/м ²

Тип 	основи - Компакт на	піна

Спосіб 	укладання - Клейовий

Направлення	укладання - В	одному	напрямку,	Реверсивна

Ефект 	обробки - Тиснення

Одиниц я	виробниц т ва
продукц ії - Рулон

Ст рок	експлуат ац ії	в
побут ових	приміщеннях - 10	років

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДЛЯ	СЕРТИФІКАЦІЇ	ЗГІДНО	НОРМ	ЄС

Міжнародний	ст андарт Показники

Показники 	пожежної	безпеки EN	13501-1 Bfl-s1

Опір	до	ковзання EN	13893 Class	DS	(µ	≥	0,30)

ТЕХНІЧНІ	ВЛАСТИВОСТІ

Міжнародний	ст андарт Показники

Індекс	зниження	ударного
шуму EN	ISO	717-2 10	дБ

Абсолют на	залишкова
деформац ія,	не	б ільш	ніж EN	433 0,20	мм

Опір	до	розповсюдження
бакт ерій - Не	сприяє	розповсюдженню

Використ ання	для	т еплих
підлог - Так	(максимум 	27°C)

Кольорост ійкіст ь ISO	105-B02 ≥	7

Зміна	лінійних	розмірів ISO	23999 0,10	%

ТЕХНІЧНІ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТА	УМОВИ	ЕКСПЛУАТАЦІЇ


